Вимоги до шипованих шин, застосування яких дозволено під час змагань, що проводяться на території України.
Використання шипованих шин дозволено у період з 1 листопада по 1 квітня.
1. Терміни і визначення

Шип - суцільне, циліндричне із плоским зрізом. металеве тіло з робочою частиною, що вмонтована в шину з зовнішньої сторони. Фіксація шипа ні в яких випадках не може бути «наскрізною». У будь-якій точці шипа поперечний переріз повинен являти собою повне коло;

Робоча частина - суцільна твердосплавна вставка, циліндричної форми, із пласким зрізом, зафіксована яким-небудь способом у тіло шипа, що має тільки одну головку, яка не може бути заточена й не повинна мати форму трубки
Довжина шипа - максимальна відстань між основою шипа й пласким зрізом твердосплавної вставки, обмірюване по осі шипа;
Вага шипа - середня вага випадково обраних шипів (не менш ніж 10 шт.);
Головка шипа - частина шипа, яка виходить за межі поверхні, що зношується, шини, яка в перпендикулярному розрізі, у будь-якій частині повинна являти собою повне коло, і не повинна мати форму трубки, навіть будучи зношеною.

Виступання головки шипа (розмір В) - відстань між зрізом твердосплавної вставки шипа й плоскою частиною поверхні протектора в радіусі 6 мм від осі шипа. При цьому прорізи протектора шириною менш 3 мм не враховуються.
2. Вимоги до шипів

Вимоги до серіних шипів для легкових автомобілів:

· висота робочої частини не більше 1 мм;

· вага шипа не більше 2,0 г;
· довжина шипа не більше 11 мм;

· кількість шипів не повина перевищувати 12 шт. на 10 погонних сантиметрів поверхні кочення колеса;

· максимальне виступання головки шипа – не більше 2,5 мм;

допускаються також серійні шини, що випускаються, сертифіковані для дорожнього використання на легкових автомобілях, із шипами іншої конструкції, установленими виробником шин.

Вимоги до шипів з висотою робочої частини 1,5 мм:
· вага шипа не більше 3,0 г;

· довжина шипа не більше 15 мм;
· кількість шипів не повина перевищувати 12 шт. на 10 погонних сантиметрів поверхні кочення колеса;

· максимальне виступання головки шипа В – не більше 3 мм;
· форма шипа і геометричні розміри вільні, крім указаних на малюнку 1.
Вимоги до шипів з висотою робочої частини 4,5 мм:

· вага шипа не більше 4,0 г;

· довжина шипа не більше 20 мм;
· кількість шипів не повина перевищувати 20 шт. на 10 погонних сантиметрів поверхні кочення колеса;
· максимальне виступання головки шипа В – не більше 8 мм;
· форма шипа і геометричні розміри вільні, крім указаних на малюнку 2.

Вимоги до шипів, які використовують в шинах для змагань з раллі-рейдів:

· шип повинен відповідати вимогам до шипів з висотою робочої частини 4,5 мм (див.п.2.3.), за винятком наступного:
а) кількість шипів не повина перевищувати 24 шт. на 10 погонних сантиметрів поверхні кочення колеса;

б) максимальне виступання шипа над поверхнею бігової доріжки шини («недошиповання») не обмежується.
в) кількість шипів з висотою робочої частини менш ніж 4,5 мм також не повинна перевищувати 24 шт. на 10 погонних сантиметрів поверхні кочення колеса.
3. Метод перевірки шипів
Підрахунок числа шипів ведеться на тридцятисантиметровій ділянці. Якщо кількість шипів перевищує 60 шт. на 30 см довжини колеса для шипів з висотою робочої частини 4,5 мм, 36 шт. на 30 см довжини колеса для шипів з висотою робочої частини до 1,5 мм або 72 шт. на 30 см довжини колеса для шипів, які використовуються в шинах для змагань з раллі-рейдів, нове вимірювання проводиться на наступній тридцятисантиметровій секції за допомогою шаблону, по поверхні шини, не деформованій під впливом ваги автомобіля. Довжина шаблона повина дорівнювати 30 см, а усередині шаблону повинно міститися не більше 60, 36 або 72 шипа відповідно.
При необхідності проводиться вимір висоти робочої частини і розмірів головки шипа. Необхідна кількість шипів може бути витягнута із шин для перевірки всіх параметрів, але тільки після закінчення змагання або заїздів, а до кінця змагання або заїзду шини повинні бути промаркировані.
Виступання головки шипа може бути перевірено на шині в будь-який момент змагання.

4. Обмеження по використанню шин

Комплектні колеса одної осі автомобіля повинні бути однакові. У тому числі, це стосується типу шипів, типу шиповання й малюнка протектора.
Спосіб фіксації шипів у шині не обмежується, однак, шип не може переміщатися в посадковому отворі, тобто фіксація повинна бути жорсткою.
Забороняється установлювати будь-які тіла у посадковий отвір шипа. Шина повинна бути безпечна, тобто не повинна мати видимих ушкоджень, які можуть заподіяти шкоду третім особам, або їх майну.
Ошиповка шини повинна бути рівномірною по всій окружності колеса. Це означає, що мінімальне число шипів, що припадає на 10 погонних сантиметрів довжини окружності колеса, не може становити менше 50% від максимального числа шипів на 10 погонних сантиметрів на даній шині.
Вісь шипа, зафіксованого в шині, повинна бути перпендикулярна поверхні протектора в місці установки шипа (відхилення від перпендикулярності не більше 15 градусів).
Шипи мають бути встановлені в шину за заводською технологією ошиповки, зокрема, шип має бути встановлений в місці, передбаченому для цього заводом-виробником даної шини (окрім шин для раллі-рейдів, п.2.4).
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